
	 ElMod FX Taigen® 
Einbau- und Bedienungsanleitung 

Lesen Sie diese Anleitung vor Durchführung des Einbaus sorgfältig durch! Eine Haftung für Schäden durch 
unsachgemäßen Einbau oder Nichtbeachtung dieser Hinweise ist ausdrücklich ausgeschlossen.


ElMod FX Taigen® ist ein Adapter, um die ElMod Zentraleinheit ElMod FusionX an einen Taigen® Panzer, 
welcher mit einem 360° Standardturm ausgestattet ist UND mit einem Taigen®  Kanonen-Rauchgenerator 
ausgestattet wurde. Dieses Produkt ersetzt die originale Verteilerplatine im Turm des Panzers.


Anschlüsse


 
Einbau 

Alle Kabel von der originalen Taigen®-Verteilerplatine im Turm werden auf die 
entsprechenden Plätze am ElMod FX Taigen® umgesteckt.  
 
Eine ausführliche und bebilderte Anleitung finden Sie in unserer Wissensdatenbank im 
Servicebereich unter www.elmod.eu oder durch Scan des QR-Codes.


Nicht geeignet für Kinder unter 14 Jahren.  
Not suitable for Children under 14 years. 
Ne convient pas pour des enfants de moins de 14 ans.  
Niet geschikt voor kinderen onder de 14 jaar. 
ElMod Thomas Kusch 
Seebuckweg 9 
D-78054 Villingen-Schwenningen, Germany 

 
ElMod  Thomas  Kusch 

   info@elmod.eu         http://www.elmod.eu 

1 Kabelverbindung mit der Wanne

2 Stecker für Battle-Funktionen

3 Stecker für Schussblitz und Rohrrückzug-Lageendschalter

4 Stecker für Rohrrückzug-Lageendschalter (optional, alte Ausführung)

5 Stecker für Turmmotoren (Heben/Senken+Rohrrückzug)

6 Stecker für Taigen Servo-/Rauchplatine

7 Konfigurationsjumper: 
- Jumper rechts: Verwendung der Taigen Standardmechanik  
- Jumper links: Verwendung der Taigen Servomechanik

http://www.elmod.eu

